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Type:  PPA 20
Item No. 319796
Power: 6V=nominal / 80 mA
Made in Japan

31
98

00

Hilti = registered trademark of 
Hilti Corporation, Schaan, LI

오리지널 사용설명서

PPA 20 리모콘

처음이제품을사용하기전에본사용설명서를
반드시읽으십시오.
이사용설명서는항상기기와함께보관하십시오.
기기를다른사람에게양도할때는사용설명서도
반드시함께넘겨주십시오.
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1 숫자는 그림에 나와 있습니다. 그림은 사용 설명서의
초반부에 나와 있습니다.
이 사용설명서에서 "기기"란 항상 리모콘 PPA 20을
말합니다.

기기구성부품 1

리모콘 PPA 20
@

신호 전송 부위
;

신호 LED (신호가 전송될 경우 LED가 적색으로
점멸)

=
타겟 플레이트 자동 센터링 버튼 (PP 11과 함께만
가능)

%
자체 센터링 버튼 (두개를 동시에 누름)

&
타겟 축을 좌측으로 이동

(
타겟 축을 우측으로 이동

)
On/Off

+
레이저빔 상태

1 일반 정보
1.1 신호단어와 그 의미
위험
이 기호는 직접적인 위험을 표시합니다. 만약 지키지
않으면 심각한 부상을 당하거나 사망으로 이어질 수도
있습니다.

경고
이 기호는 특별히 중요한 안전상의 주의사항을
표시합니다. 만약 지키지 않으면 심각한 부상을
당하거나 사망할 수도 있습니다.

주의
이 기호는 특별히 중요한 안전상의 주의사항을
표시합니다. 만약 지키지 않으면, 심각한 부상 또는 물적
손실을 입을 수 있습니다.

지침
유용한 사용정보 및 적용 지침 참조용

1.2 그림의 설명과 그밖의 지침
경고 표시

일반적인
위험에대한

경고

기호

사용하기
전에

사용설명
서를

읽으십시오

폐기물을
재활용
하십시오

형식 라벨

PPA 20

제품의 일련번호
기기명과 일련 번호는 기기의 형식 라벨에 적혀
있습니다. 이 자료를 귀하의 사용설명서에 기록해
놓은 다음, 해당 지사 또는 서비스 부서에 문의할 때,
사용설명서에 표기해 두신 기기명과 일련 번호를 사용해
주십시오.

모델:

일련번호:
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2 설명
2.1 규정에 맞게 사용
PPA 20은 채널형성 레이저 PP 10/11을 ON/OFF, 수평
정렬 활성화 그리고 계기를 조작하지 않고 레이저
모드를 선택하는데 사용합니다.
기기를 변조하거나 개조해서는 안됩니다.

사용설명서의 조작, 관리와 유지보수에 기재된 사항을
준수하십시오.

2.2 공급 품목
1 리모콘 PPA 20
1 사용설명서 PPA 20
4 배터리 (AAA‑셀 형식)

3 기술자료
기술적인 사양은 사전 통고없이 변경될 수 있음!

지침
기술적인 사양은 사전 통고없이 변경될 수 있음!

작동범위, 리모콘사용범위 앞부분의파이프에: 200 m (650 ft)
크기 (L x W x H) 155 mm x 68 mm x 20 mm (6.1" x 2.7" x 0.8")
무게 (배터리포함) 0.2 kg (7 oz)
전원 4 AAA–셀형식
배터리수명 (알카라인전지) 온도 +20°C (68°F): 약 8개월
작동온도 -20…+50°C (-4 ~ 122°F)
보관온도 -30…+60°C (-22 ~ 140°F)
보호기준 IP 56에따라 (IEC 60529에의거)

리모콘의 작업범위
작업범위 1 (표준값) 앞쪽에서조작: 200 m (650 ft)
작업범위 2 (표준값) 조작영역측에서조작: 45 m (150 ft)
작업범위 3 (표준값) 위쪽에서조작: 25 m (80 ft)

4 안전상의 주의사항
4.1 안전에 대한 기본 지침
a) 본 사용설명서의 각 장에 있는 안전 지침 외에도

다음과 같은 사항들을 항상 엄격하게 준수해야
합니다.

b) 주위환경을 고려하십시오. 화재위험 또는
폭발위험이 있는 곳에서 기기를 사용하지 마십시오.

4.2 올바른 작업환경
a) 작업시 불안정한 자세는 피하십시오. 안전한

작업자세가 되도록 하고, 항상 균형을 유지하십시오.
b) 규정된 한계내에서만 기기를 사용하십시오.

4.2.1 전자기파 간섭여부 (EMC)
기기가 관련 장치에 필요한 엄격한 요구사항을
충족하였음에도 불구하고, Hilti사는 강한 전자기파로
인해 기능장애를 초래할 수 있는 간섭을 받을 수 있다는
가능성을 배제할 수 없습니다. 이러한 경우 또는 다른
불확실한 경우에는 테스트 측정을 실시해야 합니다.

또한 다른 기기 (예: 비행기의 내비게이션 시스템)에
장애를 일으키는 것을 배제할 수 없습니다.

4.3 일반적인 안전 지침
a) 사용하기 전에 기기를 점검하십시오. 기기가

손상되었으면, Hilti 서비스 센터를 통해 수리하도록
하십시오.

b) 기기가 건설 현장용으로 설계되었음에도 불구하고,
다른 광학 기기 (망원경, 안경, 카메라, 등등)와
마찬가지로 조심스럽게 취급해야 합니다.

c) 기기 자체는 습기의 유입을 방지하도록 되어 있지만,
기기를 운반용 컨테이너에 넣기 전에 잘 닦아서
건조시키십시오.

d) 귀하의 PPA 20이 귀하의 PP 10/11에만 반응하고,
건설현장에서 사용되는 다른 PP 10/11에는
반응하지 않는지를 점검하십시오.
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4.3.1 전기식
a) 배터리는 어린이 손이 닿지 않도록 보관하십시오.
b) 배터리에 과도한 열을 가하거나 불꽃에 노출시키지

마십시오. 배터리는 폭발할 수 있으며 또는
독성물질이 흘러 나올 수도 있습니다.

c) 배터리를 충전시키지 마십시오.

d) 기기에 설치된 상태에서는 배터리를 납땜하지
마십시오.

e) 단락으로 인해 배터리가 방전되지 않도록 하십시오,
단락되면 배터리가 과열되고 화상을 입을 수도
있습니다.

f) 배터리를 열지 마시고, 과도한 기계적 부하를 가하지
마십시오.

5 사용 전 준비사항

지침
Hilti에서 권장하는 배터리를 이용해서만 기기를
작동시킬 수 있습니다.

주의
손상된 배터리를 설치하지 마십시오.

위험
새 배터리와 헌 배터리를 혼합하여 사용하지 마십시오.
제조회사가 다르거나 모델명이 다른 배터리를 사용하지
마십시오.

5.1 배터리 교환 2

1. 화살표 방향으로 리모콘 뒷면의 커버를 누르면,
커버가 움직입니다. 배터리를 교환할 수 있도록,
커버를 떼어내십시오.

2. 사용한 4개의 배터리를 빼내어 새것으로
교환하십시오.

3. 커버가 끼워질 때까지 되미십시오.

6 조작
6.1 기기를 이용하여 작업하기
레이저 기기에서 기능 "로크"가 해제된 상태여야 합니다.
리모콘 PPA 20을 이용하여 레이저를 ON/OFF, 수평
정렬 활성화 그리고 레이저 모드를 선택할 수 있습니다.
해당 기능을 활성화하기 위해, 리모콘의 해당 버튼을
누르십시오.

6.2 스탠바이-모드 (PP 10/11)에서 작업하기
레이저를 스위치OFF하기 위해서는 레이저에서 ON/OFF
버튼을 눌러야 합니다.
리모콘의 ON/OFF 버튼을 통해서는 레이저빔만
스위치OFF되고, 레이저는 스탠바이-모드로 작동합니다
(레이저의 스탠바이 LED가 서서히 점멸).

리모콘을 사용할 경우, 리모콘의 신호 전송 부위를
레이저의 수신창에 맞추어 정렬하십시오.
레이저를 스위치ON할 때 ON/OFF 버튼을 2초 동안
누르고 있으십시오.
지침
채널형성 레이저가 움직이면, 리모콘을 통해서는
더이상 스위치ON시킬 수 없습니다 채널형성 레이저의
디스플레이 영역에 고장메시지가 나타나며, 레이저빔이
서서히 점멸합니다.

채널형성 레이저의 ON/OFF 버튼을 조작해보고,
레이저의 설치를 점검하십시오.

6.3 신뢰성 점검
사용설명서 PP 10/11 참조

7 관리와 유지보수
7.1 청소와 건조
깨끗하고 부드러운 천만을 사용하십시오; 필요시 순수
알코올 또는 물을 약간 묻혀 사용하십시오.
지침
- 플라스틱 부품을 손상시킬 수 있으므로 다른 액체는
절대로 사용하지 마십시오.

- 기기 보관시 특히 하절기와 동절기에, 기기를
자동차 내부에 보관할 경우에는 허용 온도한계값에
유의하십시오. (‑30 °C ~ +60 °C).

7.2 보관
젖었을 때에는 기기의 포장을 제거하십시오. 기기,
운반용 케이스 그리고 액세서리를 건조시킨 다음 (최고

40 °C) 깨끗이 청소하십시오. 기기가 완전히 건조되었을
때에만 기기를 다시 포장하십시오.
기기를 장기간 보관하였거나 또는 장기간 운송한
후에는, 사용하기 전에 기기의 정확도 점검을
실시하십시오.

7.3 Hilti 칼리브레이션 서비스
규격에 따른 신뢰성과 법적인 요구를 보장하기 위해,
기기의 정기점검을 Hilti 칼리브레이션 서비스 센터에서
실시할 것을 권합니다.
Hilti 칼리브레이션 서비스는 언제든지 이용할 수
있습니다; 그러나 최소한 매년 1회씩은 실시하는 것이
좋습니다.
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Hilti 칼리브레이션 서비스의 범위내에서, 점검일에
점검된 기기의 제원이 사용 설명서의 기술자료와
일치하는지가 확인됩니다.
제작사 설명서와 차이가 있을 경우, 측정기기는 다시
보정됩니다. 보정과 점검이 끝난 후, 칼리브레이션
스티커가 기기에 부착되며, 기기의 기능이 제작사
설명서와 일치한다는 칼리브레이션 증명서가 서면으로
제출됩니다.

칼리브레이션 증명서는 ISO 900X에 따라 인증된
회사들에서 항상 요구됩니다.
귀하의 지역에 있는 Hilti 지사에서 보다 더 자세한
정보를 제공해드릴 것입니다.

7.4 이동
장비를 이동 또는 선적할 경우, Hilti 선적용 상자 또는
동급의 포장박스를 이용하십시오.
주의
기기는 항상 배터리가 없는 상태로 공급됩니다.

8 폐기
주의
기기를 부적절하게 폐기처리할 경우, 다음과 같은 결과가 발생할 수 있습니다: 플라스틱 부품을 소각할 때, 인체에
유해한 유독가스가 발생하게 됩니다. 배터리가 손상되거나 또는 과도하게 가열되면 폭발할 수 있고, 이 때 오염, 화상,
산화 또는 환경오염의 원인이 될 수 있습니다. 부주의한 폐기처리는 사용권한이 없거나 부적합한 기기의 사용을
야기하여, 사용자와 제3자에게 중상을 입히거나 환경을 오염시킬 수 있습니다.

Hilti 기기는 대부분 재사용이 가능한 소재로 제작되었습니다. 재활용을 위해 개별 부품을 분리하여 주십시오.
Hilti사는 이미 여러 나라에서 귀하의 낡은 기기를 회수, 재활용이 가능하도록 하였습니다. Hilti의 고객 서비스부나
귀하의 판매회사에 문의하십시오.

EU 국가용으로만
전자식 측정기를 일반 가정의 쓰레기처럼 폐기해서는 안 됩니다!
수명이 다 된 전자기기 및 배터리는 전기/전자-노후기계에 대한 EU 규정에 따라 그리고 각 국가의
법규에 명시된 방식에 따라 반드시 별도로 수거하여 친환경적으로 재활용되도록 하여야 합니다.

국가 규정에 따라 배터리를 폐기처리하십시오

9 기기 제조회사 보증
보증 조건에 관한 질문사항은 힐티 파트너 지사에
문의하십시오.
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10 EG-동일성 표시(오리지널)
명칭: 리모콘
모델명: PPA 20
제작년도: 2005

폐사는 전적으로 책임을 지고 이 제품이 다음과
같은 기준과 규격에 일치함을 공표합니다: 2016년
4월 19일까지: 2004/108/EG, 2016년 4월 20일부터:
2014/30/EU, 2011/65/EU, EN ISO 12100.

Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100,
FL‑9494 Schaan

Paolo Luccini Edward Przybylowicz
Head of BA Quality and Process
Management

Head of BU Measuring Systems
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